
Ko z zmogljivostjo 
navduši pogon na plin:
novi Audi A4 Avant 
g-tron

INGOLSTADT (NEMČIJA), 
SEPTEMBER 2017

•	 Alternativni pogon na zemeljski plin v novem Audiju A4 Avant
•	 Bivalentni motor 2.0 TFSI z inovativnim postopkom zgorevanja

Športen in vsestranski: na slovenski 
trg prihaja A4 Avant g-tron*, s 
katerim Audi znova potrjuje svojo 
zavezanost načelu trajnostne 
mobilnosti. Model srednjega 
razreda bo v Evropi mogoče 
naročiti od začetka jeseni 2017 
naprej. Poganja ga lahko okolju 
prijazno Audijevo gorivo e-gas oz. 
zemeljski plin (CNG) ali bencin.

Audi A4 Avant g-tron je sinonim za 
športnost, učinkovitost in izjemno 
gospodarnost. Poganja ga novi 
2,0-litrski motor TFSI z izpopolnjenim, 
visokoučinkovitim postopkom 
izgorevanja. Turbomotor razvije moč 
125 kW (170 KM), pri pribl. 1.650 
vrt./min pa je na voljo največji navor, 
ki znaša 270 Nm. Bati in ventili so pri 
tem pogonskem agregatu posebej 
prilagojeni za pogon na plin in 
zagotavljajo optimalno kompresijo.      Z 
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elektronskim regulatorjem je med dovajanjem zemeljskega 
plina (CNG) iz rezervoarja poskrbljeno za ustrezno zmanjšanje 
visokega tlaka (do 200 bar) na delovni tlak motorja (5–10 
bar). To uravnavanje poteka dinamično in natančno, skladno 
z močjo, ki jo zahteva voznik. V plinskem vodu in v ventilih za 
dovajanje plina je tako nenehno zagotovljen ustrezno visok 
tlak – pri učinkoviti vožnji v spodnjem območju vrtljajev je 
nizek, ko sta potrebna večja moč in navor, pa se poviša.

Skladno z Novim evropskim voznim ciklom (NEVC) porabi 
Audi A4 Avant g-tron z menjalnikom S tronic samo 3,8 kg 
CNG/100 km, kar pomeni, da stroški za gorivo znašajo le 
štiri evre (stanje: marec 2017), emisije CO2 pa 102 g/km. 
Pri pogonu na bencin bivalentni A4 Avant porabi 5,5 l/100 
km, kar ustreza emisijam CO2 126 g/km. Plinske rezervoarje 
je mogoče napolniti z 19 kg zemeljskega plina, kar skladno z 
NEVC zadošča za 500 km vožnje. Ko je v rezervoarju le še 
pribl. 0,6 kg plina (preostali tlak 10 bar), krmilnik preklopi na 
bencinski pogon – v tem pogonskem režimu lahko bivalentni 
A4 Avant g-tron prevozi nadaljnjih 450 km. Potencialni skupni 
doseg je primerljiv z avtomobilom z motorjem TDI. Pri tem 

voznik v nobenem pogledu ni prikrajšan za užitek v vožnji. 
V kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom A4 Avant 
g-tron za pospešek do 100 km/h potrebuje le 8,5 s. Najvišja 
hitrost meri 223 km/h.

Nastavka za točenje plina in bencina sta vgrajena pod skupno 
loputo. Po točenju in pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah 
se motor zažene na bencin, nato pa kar se da hitro preklopi 
na plin. Količina goriva v rezervoarjih je prikazana na 
dveh merilnikih v kombiniranem instrumentu, na zaslonu 
voznikovega informacijskega sistema pa je mogoče spremljati 
porabo za trenutno aktiven pogonski režim.

Audi je štiri cilindrične rezervoarje za stisnjeni zemeljski 
plin (CNG) kot kompaktni modul vgradil v zadnji del Avanta. 
Rezervoarji so optimalno prilagojeni razpoložljivemu prostoru 
in imajo specifične dimenzije. Z elastičnimi pasovi so pritrjeni 
v nosilcih iz jeklene pločevine, ki jih ščitijo pred poškodbami, 
do katerih bi na primer lahko prišlo na robnikih. Celotni modul 
z rezervoarji za stisnjeni zemeljski plin, katerega del je tudi 
25-litrski rezervoar za bencin, med proizvodnjo Audija A4 
Avant integrirajo v karoserijo. Vozilo nima vdolbine za rezervno 

kolo, akumulator pa je namesto v prtljažniku vgrajen v motornem prostoru. Prtljažno dno 
je na višini spodnjega roba prtljažnika, s čimer je zagotovljena nezmanjšana prostornina 
prtljažnika.

Rezervoarji za stisnjeni zemeljski plin z delovnim tlakom 200 bar pri 15 °C sledijo načelom 
Audijeve lahke gradnje – zaradi inovativne zasnove tehtajo 56 odstotkov manj kot 
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Skupni podatki o porabi in emisijah za Audi A3 Sportback g-tron,
Audi A4 Avant g-tron in Audi A5 Sportback g-tron:

Poraba goriva stisnjeni zemeljski plin CNG (kg/100 km), kombiniran način vožnje: 4,4-3,3 | skupna poraba 
goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 6,5 – 5,1. Emisije CO2 stisnjeni zemeljski plin CNG (g/km): 117–89 l 
Skupne emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 147-117. Emisijska stopnja: EU6. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.        

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Poraba goriva in emisije CO2 in CNG so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih 
pnevmatik/platišč in motorja menjalnika. Slika je simbolna. Več na www.audi.si.

V prednosti še pred 
začetkom vožnje.

Modeli Audi g-tron.
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PODATKI O PORABI ZA OMENJENE 
MODELE AUDI A4 AVANT G-TRON:
•	 Poraba CNG v kg/100 km: 4,4–3,8***; 
•	 poraba goriva v l/100 km, kombinirana: 6,5–
5,5***; emisija CO

2
 v g/km, kombinirana (CNG): 

117–102***; emisija CO
2
 v g/km, kombinirana: 

147–126***

primerljive jeklenke. Notranji sloj je izdelan iz neprodušnega 
poliamida. Drugi sloj iz kombinacije plastične mase, ojačane 
z ogljikovimi vlakni (CFRP), in plastične mase, ojačane s 
steklenimi vlakni (GRP), zagotavlja maksimalno trdnost. Tretji 
sloj je izdelan izključno iz plastične mase, ojačane s steklenimi 
vlakni (GRP), in je v prvi vrsti namenjen vizualni kontroli – na 
poškodovanih mestih se obarva mlečno belo. Pri izdelavi vsak 
rezervoar preverijo s tlakom 300 bar in ga šele nato vgradijo 
v vozilo. Dejanski razpočni tlak je še bistveno višji in močno 
presega zakonske zahteve.

Še posebej ekološka je vožnja z modelom A4 Avant g-tron 
ob uporabi Audijevega goriva e-gas. Pri tem je Audi za svoje 
stranke pripravil še posebej trajnostno naravnano ponudbo, 
veljavno do 31. 5. 2018: za pogon Audija A4 Avant g-tron 
bodo lahko tri leta uporabljale okolju prijazno gorivo e-gas po 
običajni ceni za zemeljski plin. Audi bo tako pri svojih modelih 
g-tron med pogonom na plin zmanjšal emisije CO2 za 80 
odstotkov**. To zmanjšanje bo mogoče doseči zaradi uporabe 
ekološkega Audijevega goriva e-gas. Tega proizvajajo iz 
obnovljivih virov energije, kot sta voda in CO2, ali iz odpadnih 
snovi, kot sta slama in zeleni odpad. Ob tem se veže toliko 
CO2, kot ga vsebujejo emisije vozila.

Znamka med drugim proizvaja gorivo e-gas v lastnem obratu 

* Zbrane vrednosti porabe vseh omenjenih modelov, ki so na voljo na 
nemškem trgu, so navedene v seznamu na koncu tega gradiva.  
** Po analizi “od vira do kolesa” (okoljska bilanca, ki upošteva proizvodnjo 
goriva in vožnjo z avtomobilom) pri pogonu izključno na plin (CNG) v 
primerjavi z ustreznim modelom, opremljenim z enako zmogljivim klasičnim 
bencinskim motorjem. 
*** Podatki so odvisni od izbranih pnevmatik/platišč ter od vrste menjalnika.

v spodnjesaškem Werlteju. Obrat deluje po načelu 
“power to gas”. Proces: večinoma presežna ekološko 
pridobljena električna energija poganja tri elektrolizerje, 
ki omogočajo razcep vode v kisik in vodik. 

Pri poznejši metanizaciji vodik reagira s CO₂. Rezultat: 
nastane sintetični metan – Audijevo gorivo e-gas. Audi 
ga dovaja v evropsko plinsko omrežje in z njim nadomesti 
količino zemeljskega plina, ki jo model g-tron porabi 
skladno z Novim evropskim voznim ciklom (NEVC).

Stranka lahko napolni rezervoarje modela g-tron na 
kateremkoli bencinskem servisu s stisnjenim zemeljskim 
plinom (CNG) in plača običajno ceno. Audi zagotavlja 
ekološkost in ustrezno zmanjšanje emisij CO2 tako, da 
v plinsko omrežje dovede izračunano količino plina 
v obliki Audijevega goriva e-gas. Kot instrument za 
izračunavanje se pri tem ne uporablja več kartica za 
gorivo, pač pa postopek temelji na analizi in servisnih 
podatkih avtomobilov. Preverja in certificira ga družba 
TÜV Süd. Kupci modelov g-tron prejmejo certifikat, ki za 
njihovo vozilo potrjuje uporabo Audijevega goriva e-gas.
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